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	Опросный лист по двухканальному портативному ультразвуковому расходомеру KATFlow 230 
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	Для правильного подбора конфигурации расходомера, ответьте, пожалуйста, на нижеследующие вопросы.
* вопросы со звездочкой обязательны для заполнения
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	Контактное лицо *
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	Название Вашей организации *
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	Ваш e-mail *
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	Контактный телефон (с указанием кода города) *

	[image: image6.wmf]



	Факс (с указанием кода города) 
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	Количество расходомеров 
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	Измеряемые среды 
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	Диапазон температур измеряемых сред мин/макс, град.С 

	[image: image10.wmf]



	Максимальная концентрация твердых примесей и пузырьков газа, % 

	[image: image11.wmf]



	Предполагаемый расход,: мин/макс (с указанием диаметра трубы), м3/час (мм) 

	[image: image12.wmf]



	Материалы труб 
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	Диапазон диаметров труб, мм: 

	[image: image14.wmf]



	Нужны ли рабочие выходы? 

	[image: image15.wmf] 0/4 ... 20 мА
[image: image16.wmf] 0/4 ... 20 мА
[image: image17.wmf] Цифровой ОК
[image: image18.wmf] Цифровой релейный

	Нужен ли температурный вход с опцией измерения количества тепла, включая 2 датчика PT100? 

	[image: image19.wmf] Да
[image: image20.wmf] Нет

	Нужны ли дополнительные рабочие входы/выходы? (не более двух) 

	[image: image21.wmf] Модуль токового входа
[image: image22.wmf] Два дополнительных температурных входа
[image: image23.wmf] Модуль токового выхода (активный)
[image: image24.wmf] Модуль токового выхода (пассивный)
[image: image25.wmf] Модуль потенциального выхода
[image: image26.wmf] Модуль релейного выхода
[image: image27.wmf] Модуль выхода "открытый коллектор"
[image: image28.wmf] Модуль частотного выхода
[image: image29.wmf] Модуль выхода Modbus
[image: image30.wmf] Модуль интерфейса RS485
[image: image31.wmf] Модуль выхода HART

	Объем памяти регистратора 

	[image: image32.wmf] 30 000 (стандарт)
[image: image33.wmf] 100 000 (опция)
[image: image34.wmf] 0

	Нужен ли толщиномер для измерения толщины стенки трубы? 

	[image: image35.wmf] Не нужен
[image: image36.wmf] Зонд-толщиномер
[image: image37.wmf] Отдельный прибор

	Степень защиты корпуса передатчика (основного прибора) 

	

	[image: image38.wmf] IP 65 (стандарт)
[image: image39.wmf] IP 67 (опция)

	Степень защиты преобразователей 

	[image: image40.wmf] IP 66 (стандарт)
[image: image41.wmf] IP 67 (опция)
[image: image42.wmf] IP 68 (опция)

	Количество датчиков K1 для труб диаметром 50 ... 3000 мм, пар 

	[image: image43.wmf]



	Крепление датчиков К1 на трубе 

	[image: image44.wmf] шариковые цепи и клипсы
[image: image45.wmf] магнитные крепления с линейкой
[image: image46.wmf] Текстильные ленты для труб диаметром: 1000 … 6500 мм

	Количество датчиков K4 для труб диаметром 10 ... 250 мм, пар 

	[image: image47.wmf]



	Крепление датчиков К4 на трубе 

	[image: image48.wmf] шариковые цепи и клипсы
[image: image49.wmf] магнитные крепления с линейкой

	Расстояние от передатчика (основного прибора) до преобразователей (ультразвуковых датчиков), м 

	[image: image50.wmf] 3 м (стандарт)
[image: image51.wmf] 5 м
[image: image52.wmf] 10 м
[image: image53.wmf] 20 м
[image: image54.wmf] другое

	Транспортировочный чемодан 

	[image: image55.wmf] Противоударный транспортировочный чемодан IP 67(стандарт)
[image: image56.wmf] Сумка для переноски
[image: image57.wmf] Защитный кейс IP67 для KF230 с внешним разъемами

	Свидетельство о первичной поверке 

	[image: image58.wmf] класс 2 %, межповерочный интервал - 4 года
[image: image59.wmf] класс 0,5 %, межповерочный интервал - 1 год

	Дополнительные опции 

	[image: image60.wmf] Автомобильный инвертор 220 В, 100 Вт
[image: image61.wmf] термочехол для KF230
[image: image62.wmf] конвертер RS232/USB с кабелем

	Другие требования к расходомеру, не вошедшие в опросный лист 

	[image: image63.wmf]
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